ATELIER MACOBOIS

,i

Menuiserie exterieure bois sur mesure

Fenétre, porte d’entree, porte-fenétre, coulissant,
menuiserie feu
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ATELIER MACOBOIS

Menuiserie extérieure bois sur mesure

Un savoir-faire au service de vos projets

Spécialisee dans la menuiserie exterieure bois, notre
equipe experimentee est a votre service pour etudier
vos projets, en neuf comme en rénovation.

Nous travaillons essentiellement avec du bois exotique
rouge, du pin ou du chéne. Nos menuiseries sont
proposees en epaisseur 58 mm ou 68 mm suivant les
exigences thermiques demandées et disposent d’'un
classement AEV (A*3 / EX7B/V*C4) et thermique.

Dormant droit ou cintre, double vitrage classique,

feuilleteé ou autre, petits bois collés ou mortaises...

Nous vous proposons de nombreuses options afin

de satisfaire les contraintes techniques,

; ) | ] L ), thermiques ou acoustiques auxquelles vous devez
1] 1 répondre.

Nos menuiseries sont fabriquees

exclusivement en France, dans notre
atelier situe a Tarare, dans le Rhone
(69).

J
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Jeu de 4

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

.
Fenétre a recouvrement "ATELIER MACOBOIS

contact@atelier-macobois.com
Tel: 0474 63 00 19
www.atelier-macobois.com
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CARACTERISTIQUES

OPTIONS

VARIANTES

~N

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70

Dormant Profil droit pour pose en tunnel

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 72
Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité
Ouvrant a la francaise

Ouvrant

Double joint isophonique

Sl (1 sur dormant, 1 sur ouvrant)

Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches
zinguées 3 axes

Crémone Ferco a larder

Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

Fermeture

= Pré-peinture

= Peinture intérieure/extérieure 2 couches
(tous RAL possibles)

= Bicoloration (tous RAL possibles)

= Vernis ou lasure 3 couches

Finition

Equipement = Grille de ventilation

Moulures

Petits bois

Piece d'appui bois
Appui de fenétre

Couvre-joint ou corniére d'habillage
Voir détail au verso

Autres options

Essence :
- Méléze - Pin
- Chéne - BER (bois exotique rouge)

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

e Dormant :

- Aile de rénovation standard (20 mm)
ou jusqu'a 40 mm

- Elargi

- Avec fourure

- Avec tapée

- Fiche latérale
- Avec imposte

Fenétre 2 vantaux ouvrants avec partie latérale fixe

Essence :
- Méléze - Pin
- Chéne - BER (bois exotique rouge)

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm
Ouvrant

Tout type de vitrages avec performance :

- Thermique - Coupe-feu / pare-flamme
- Acoustique - Feuilleté

Ouvrant oscillo-battant

Fermeture Paumelles coudées

Forme

Cintre, oeil de boeuf, trapeze

J

. J

3 S

Performances

Simple Double
vantail vantaux

Uw en W/m2.K* 1.5
Sw* 0,45 0,44
A*SE*7BV*C4

* avec dormant BER de 58 et double wtrage 4/16/4 (Ug = 1,TW/m*.K)
Autres ati sur d d.

Performance acoustique des vitrages
sur demande

CEKAL (@ CERIBOIS

_ J
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; ATELIER MACOBOIS

Extérieur
“ - 133 |_.-jeude4
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Intérieur
19
Fabrication
francaise
15

Extérieur K g2 Intérieur

Poignée de fenétre 15 - i

a recouvrement ]
= Fenétre a recouvrement
(jeu de 4)
¥
<
Options -
Moulures Petits bois
™ - y (=]
’ g ] ’ E ' q =7l
" ' Lgi/
Pente mgstip ext Bioisciig Collés (do_ublg face) Mortaisés
Doucine int et pointés
[ =N
= E— i
Pente 15° 1/4 de rond Co"e; + |ncorp6rés

traverses fictifs
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rFenétre GDL

a recouvrement

\Pose en neuf, rénovation, multi-supports

contact@atelier-macobois.com
Tel: 0474 63 00 19
www.atelier-macobois.com

N

ATELIER MACOBOIS

r

Dormant

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70
Profil droit pour pose en tunnel

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 72
Ouvrant Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité
Ouvrant a la francaise

Joint

Double joint isophonique
(1 sur dormant, 1 sur ouvrant)

CARACTERISTIQUES

zinguées 3 axes
Fermeture g

RY59

Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches

Espagnolette rustique a tube plein ou crémone

Pré-peinture

Finition

Lasure

Peinture intérieure/extérieure 2 couches
Bicoloration (tous RAL possibles)

Equipement

Grille de ventilation

OPTIONS

Moulures

Petits bois
Autres options

Voir détail au verso

Appui de fenétre
Couvre-joint ou corniére d'habillage

Essence :
- Méléze
- Chéne

Dormant
s Dormant :

- Elargi

- Avec tapée

- BER (bois exotique rouge)

Fenétre GDL a recouvrement

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

- Aile de rénovation standard (20 mm)
ou jusqu'a 40 mm
- Fiche latérale

- Avec fourure - Avec imposte

Essence :
- Méleze
- Chéne

VARIANTES

Ouvrant

- Thermique
- Acoustique
- Feuilleté

- BER (bois exotique rouge)
Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Tout type de vitrages avec performance :

Fermeture

Paumelles a vase aux turlupets
Caches Fiches Exacta nylon ou rustique

Forme Cintre, cintre surbaissé

Fabrication ou reprise de volet intérieur en option

J
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Documentation technique

ATELIER MACOBOIS
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Extérieur E

15

Intérieur

30

70

Fenétre GDL
a recouvrement

N\

Espagnolette Toca
Options
Moulures Petits bois
' ’ =]
i i <] | =r
L@; ﬁf |
Pente mgstip ext Boudhe Collés (doybl‘e face) Mortaisés
Doucine int et pointés
g , l @ , 0
Pente 15° 1/4 de rond Collés + Incorporés
traverses fictifs J
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(Fenétre GDL

a rive droite

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

~
ATELIER MACOBOIS

contact@atelier-macobois.com
Tel: 047463 00 19
www.atelier-macobois.com

\

Dormant

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70
Profil droit pour pose en tunnel

Ouvrant a la francaise

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 72
Ouvrant Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité

Jolnt Double joint isophonique

(1 sur dormant, 1 sur ouvrant)

CARACTERISTIQUES

RY59

Ferrage sur paumelles zinguées
Fermeture Espagnolette rustique a tube plein ou crémone

Pré-peinture

Finition

Lasure

Peinture intérieure/extérieure 2 couches
Bicoloration (tous RAL possibles)

Equipement Grille de ventilation

OPTIONS

Moulures
Petits bois

Autres options Appui de fenétre

Voir détail au verso

Couvre-joint ou corniére d'habillage

Essence :
- Méleze - Pin

DLl Dormant :

ou jusqu'a 40 mm

- Chéne - BER (bois exotique rouge)

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

- Aile de rénovation standard (20 mm)

Ouvrant

- Thermique
- Acoustique
- Feuilleté

- Elargi - Fiche latérale
- Avec fourure - Avec imposte
- Avec tapée
2]
w
-
- Essence :
< - Méleze - Pin
E - Chéne - BER (bois exotique rouge)
>

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Tout type de vitrages avec performances :

Fermeture

Paumelles a vase aux turlupets
Caches Fiches Exacta nylon

Forme Cintre, cintre surbaissé

J

(
_— o
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Fenétre GDL a rive droite
\_ J
( A

Fabrication ou reprise de volet intérieur en option

. >
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ATELIER MACOBOIS

Extérieur

58

Intérieur

Fabrication
francaise

Crémone RY59

Espagnolette Toca

Options

Moulures

 B— | B—

Pente mastic ext

astic Bl Collés (doyblfe face) Mortaisés
Doucine int et pointés
i , l @ 1 5 )
Pente 15° 1/4 de rond Collés + Incorporés
traverses fictifs J

2

B>

Extérieur ~

Fenétre GDL
a rive droite

Petits bois

=]
q | =
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Porte-fenétre

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

\

ATELIER MACOBOIS

contact@atelier-macobois.com
Tel: 047463 00 19
www.atelier-macobois.com

CARACTERISTIQUES

OPTIONS

VARIANTES

Ouverture a la frangaise

Equipement .

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70
Profil droit pour pose en tunnel

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par
90 (montants) et épaisseur 58 mm par 82
(traverses)

Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité

Dormant

Ouvrant

Double joint isophonique
(1 sur dormant, 1 sur ouvrant)

Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches
zinguées 3 axes

Crémone a larder 3 points Ferco

Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

Fermeture

= Pré-peinture
= Peinture intérieure/extérieure 2 couches
Finition (tous RAL possibles)

Bicoloration (tous RAL possibles)
Vernis ou lasure 3 couches

Grille de ventilation

Moulures

Petits bois

Piéce d'ppui bois
Appui de fenétre

Couvre-joint ou corniére d'habillage
Voir détail au verso

Autres options

Essence
- Méléze - Pin
- Chéne - BER (bois exotique rouge)

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Dormant Dormant

- Aile de rénovation standard (20 mm)
ou jusqu'a 40 mm

- Elargi - Fiche latérale

- Avec fourure - Avec imposte

- Avec tapée

Essence

- Méleze - Pin

- Chéne - BER (bois exotique rouge)

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Tout type de vitrages avec performance :
- Thermique - Coupe-feu / pare-flamme
- Acoustique - Feuilleté

Ouvrant

Sousbassement plein
- A plate bande
- Pointe de diamant

- Table saillante

Ouvrant oscillo-battant (suivant dimensions)

Fermeture

Béquille double + serrure cylindre 3 points

Forme

Cintre, cintre surbaissé, trapeze

orte-fenétre 2 vantaux
ouvrants avec
sousbassement plein

Porte-fenétre cintrée 2 vantaux
ouvrants avec parties

J

latérales fixes
\ J

é )

Performances

Double
vantaux

Simple
vantail

Uw en W/im2.K* 1.5 1,5
Sw* 0,45 0,44

AEV il * Ok *
(::nn; seui A 3E 7BV ks

* avec dormant BER de 58 et double vitrage 4/16/4 (Ug = 1,1W/m’.K)

Autres

sur

g

Performance acoustique des vitrages
sur demande

E EQUIPE
ERTIF

CEKAL (2 CERIBOIS

. >
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Documentation technique

58

Extérieur

90

Fabrication
francaise

Poignée de
porte-fenétre

Intérieur

N
I
—

24

Extérieur

f

ATELIER MACOBOIS

70

—

19

Intérieur

Porte fenétre

N

Options
Moulures Petits bois Appuis de portes-fenétres
N\ Y | iai i
T 0 Hi o o
Pente mgstip ext Diisneg Collés (doyble face) Nicrisiess Saullnondii Seuil 20mm pMR
Doucine int et pOIntés Personne a mobilité
réduite
Pente 15° 1/4 de rond Collés + Incorporés
traverses fictifs
J
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Porte d'entrée

Pose en neuf, rénovation, multi-supports

\

ATELIER MACOBOIS

contact@atelier-macobois.com
Tel: 047463 00 19
www.atelier-macobois.com

CARACTERISTIQUES

OPTIONS

VARIANTES

= Grille de ventilation

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par 70
Profil droit pour pose en tunnel

Seuil PMR 20 mm

Bois lamellé collé LCA, épaisseur 58 mm par
115 (200 pour traverse basse)

Vitrage standard 4/16/4 faible émissivité
Ouverture a la francgaise

Double joint isophonique

(1 sur dormant, 1 sur ouvrant)

Ferrage par fiches Exacta réglables 4 broches
zinguées 3 axes

Crémone a larder 5 points Ferco (auto ou a relevage)
Poignée Tokyo Hoppe ou équivalent argent

Dormant

Ouvrant

Fermeture

= Pré-peinture

= Peinture intérieure/extérieure 2 couches
(tous RAL possibles)

= Bicoloration (tous RAL possibles)

= \ernis ou lasure 3 couches

Finition

Equipement = Bandeau ventouse

= Gache électrique

= Moulures Voir détail au verso

= Petits bois Voir détail au verso

= Piéce d'appui bois 70 x 93 mm

= Couvre-joint ou corniére d'habillage

= Reprise des grilles de défence ouvrant dans
p

Autres options

orte
Porte fermiére

Essence
- Méléze - Pin
- Chéne -BER

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Dormant
- Aile de rénovation standard (20 mm)
ou jusqu'a 40 mm

Dormant

- Elargi - Fiche latérale
- Avec fourure - Avec imposte
- Avec tapée

Essence

- Méléeze - Pin

- Chéne -BER

Augmentation de I'épaisseur : 68 mm

Tout type de vitrages avec performance :
- Thermique - Coupe-feu / pare-flamme
- Acoustique - Feuilleté

Ouvrant

Sousbassement plein
- A plate bande
- Pointe de diamant

- Table saillante

Ouvrants tiercés
Crémone a larder 5 points
Serrure a rouleau

Gache électrique

Porte a ventouse

Fermeture

Forme Cintre, cintre surbaissé

/

Performances

Ud en W/
m2.K*

Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE*

Vitrage 44.2 / 16 argon / 4 FE
+ sousbassement*

Panneau plein*

* avec dormant BER de 58

Autres / sur

Performance acoustique des vitrages
sur demande

CEKAL (# CERIBOIS

RIE EQUIPE
ERTIFIES

. >
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ATELIER MACOBOIS

70

a

\w Extérieur
e 1 O - O &
20 i
Intérieur
Fabrication
francaise
J
S
Extérieur
Poignée de Al
porte d'entrée { J
Options 1
Moulures Petits bois
- — -
E E =
Pente mastic ext Douci Collés (double face) Mcutaing
Doucine int oucine et pointés SRS
Pente 15° 1/4 de rond Collés + Incorporés

traverses fictifs

. 115

Intérieur

Porte d'entrée

Appuis de portes-fenétres

i =
o‘o ‘25
Seuil roncin Seuil 20mm PMR

Personne a mobilité
réduite

~\

J
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ATELIER MACOBOIS

contact@atelier-macobois.com

Chassis vitre

Pose en extérieur Tel: 0474 63 00 19
www.atelier-macobois.com

- Y,

i N\ N

Bois lamellé collé LCA

Profil droit pour pose en tunnel avec piece
d'appui bois 93 x 70 mm i
Seuil PMR 20 mm ‘ ‘

Epaisseur 58 mm ou 68 mm par 70 mm
Avec doucine intérieur / extérieur }

= Méléze
= Pin
* Chéne ‘ |
= BER (bois exotique rouge)
Tout type de vitrages avec performance :
- Thermique
Vitrage - Coupe-feu / pare-flamme
- Acoustique
- Feuilleté

Essence

=  Moulures Voir détail au verso

= Petits bois Voir détail au verso
= Piéce d'appui bois
L
L]

CARACTERISTIQUES

Options

Section élargie

Aile de rénovation standard (20 mm) ou
jusqu'a 40 mm
= Couvre-joint ou corniere d'habillage

— 7N

Forme du
chassis

Autres : nous consulter L

Octobre 2024 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans preavis 14



Documentation technique

70

ATELIER MACOBOIS

18

\ Extérieur
P
2 Y ;
20 Intérieur
i 58
)
o
Fabrication
francaise |
16
Extérieur
24
Options
Moulures

e

2

Intérieur

Chassis vitré

Petits bois

[
=1

N

Pente mgstlp ext idiickia Collés (dogble face) Mortaisés
Doucine int et pointés
R -
Aer / Y
Pente 15° 1/4 de rond Collés + Incorporés
traverses fictifs Yy,
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ChéSSiS fixe - Fenétl’e - Porte contact@atelier-macobois.com
< Tel. 04 7463 00 19
\EW30 a El60 www.atelier-macobois.com

Menuiserie feu sur mesure C(ATELIER MACOBOIS\

)

-

L’utilisation de procés verbal établi par notre fournisseur de vitrage feu nous
permet la fabrication de menuiseries extérieures sur mesure résistantes au feu
avec un vitrage technique monté en double vitrage isolant.

typologie de la menuiserie, le degré de protection varie de pare-flamme 30

minutes a coupe-feu 30 minutes et jusqu’a coupe-feu 1 heure.

Vitrage Isolant avec intercalaire acier, aluminium ou warm edge.

Chassis fixe

Résistance feu : EW 30/El 30/El 60 ] _
e : 7
Sens feu : indifférent I ( )
Epaisseur mini du chassis 72 mm (varie en
fonction du degré feu et de I'épaisseur de “’“\\\
I'intercalaire du vitrage)
Maintien du vitrage par parclose vissée, simple L ~
ou double, avec ou sans talon — pe—
\.\ \\ /
\\ \‘/
b W

Fixation entre deux dalles béton
hauteur max 4000 mm

N\

Ces menuiseries peuvent étre réalisées en PIN, en BER ou en CHENE ; suivant la

~

Octobre 2024 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis
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Menuiserie feu sur mesure C(ATELIER MACOBOIS\

Chassis fixe - Fenétre - Porte contact@atelier-macobois.com
" Tél. 04 74 63 00 19
KEW3O a El60 www atelier-macobois.com /
Fixation entre deux dalles béton \
Fenétre hauteur max 4000 mm
L. vantail L. vantail

Résistance feu : EW30 et EI30 N N

= ArUAAr -
JL BJL
AL o

H. vantal
H. vantail

Sens feu : indifférent

1l

E130 - EW30
L X H =970 x 1980 mm

Epaisseur mini des cadres 68 mm (varie en fonction

du degré feu et de I'épaisseur de I'intercalaire du )
vitrage) g 2 N
Typologie possible : 1 ou 2 vantaux ouverture a la 0.0

francaise ou abattant + chassis latéral/sous
Fixation dans une cloison légére type 98/48 -

bassement/imposte hauteur max 3400 mm

Ferrage sur fiche réglable 3 axes, diameétre 16 mm E‘ /_; / 7 \ ‘

Option : petits bois collés et pointés hauteur 30 mm 3 j—;;--l 2 ! ho ¢ {7
W o Y| 37

Porte

Résistance feu : EW30/EI30/EI60

Sens feu : indifférent

Epaisseur mini dormant 90 mm

Epaisseur mini ouvrant 78 mm

Porte 1 ou 2 vantaux + fixe latéral ou imposte

Porte vitrée toute hauteur ou avec soubassement

plein avec habillage en contre-plaqué
Option : gache électrique, systéme antipanique 1

point, ferme-porte, baton de maréchal, joint balai
\sous ouvrant, seuil alu PMR /

Octobre 2024 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans preavis 17




/Quincaillerie ATELIER I\/IACOBOIS\

Menuiserie a contact@atelier-macobois.com
Tél. 0474 63 00 19
www .atelier-macobois.com

\recouvrement

/

(Ferrage sur fiches Exacta

Fiche @14 mm pour les fenétres et portes-fenétres et 316

'}f 3
mm pour les portes, avec possibilité de réglage sur 3 axes )ﬁ

Option : cache-fiche nylon, alu ou rustique

Finition acier
ou couleur sur
demande

Limiteur d’ouverture

Systéme permettant de limiter
'ouverture d’'un vantail OF ou OB

Poignées de fenétre

Systéme de manceuvre pour les crémones ouverture a la frangaise ou
oscillo-battant.

Style contemporain :

Options : Poignée avec
Modele TOKYO Modéle TOULON verrouillage & clef
Disponible en 3
E argent, inox, s
< blanc, champagne ®

Qutres modéles disponibles sur demande, contactez-nous pour plus de renseignements. /

~

Octobre 2024 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis
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Style rustique :

En remplacement des poignées contemporaines, elles donneront a vos
menuiseries neuves le cachet de I'ancien.

Boutons olives Poignée rustique

\ - \\\
1\‘
Différents coloris disponibles sur demande l

Fausse crémone en applique

Sa fonction est décorative. Elle se monte sur le carré de 7 mm de la crémone
a larder et s’actionne via le bouton olive ou la béquille ; la tringle reste fixe.

Produit en fonte peinte, divers coloris sur demande

/
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Poignées de porte-fenétre et porte

Style contemporain :

Modéle TOKYO Modele TOULON
Porte-fenétre Porte Porte-fenétre Porte
. ) "R
- é: “:)
1

Disponible en argent, inox, noir, blanc, champagne

Autres modéles disponibles sur demande, contactez-nous pour plus de renseignements.

Options :
Possibilité de couplage avec un Modéle a saillie réduite pour porte-fenétre
cylindre ou un bouton molleté avec volet roulant extérieur

.

w

Style rustique :

Poignée BOUVET Poignée BOUVET Option :
Modéle BOURGOGNE Modéle NEVERS Pommeau de tirage
plaque étroite - fer patiné plaque étroite - noir

\_
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Systéme d’ouverture anti-panique 1, 2 ou 3 points pour issue de
secours (ouverture extérieure)

\ .

Module accés ¥
extérieur

ccessoire pour porte : \

Disponible en gris, noir, blanc

Accessoire pour porte 2 vantaux :

|

Ferme-porte Verrouillage semi-fixe :

T e crémone pompier
-

.

Disponible en gris, noir, blanc

Grille de défense

() o \"(\"\"0
c o o:o:o.o
(K K K

s
o 0 0 ¢ 0.0
aa..to

\ Modeéles variant selon les disponibilités, contactez-nous pour plus d’'informations
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/Quincaillerie ATELIER I\/I/-\COBOIS\

Men u ise rie contact@atelier-macobois.com
Tel. 04 7463 00 19
\ mouton/gueule de loup www atelier-macobois.com )

[Quincaillerie disponible pour menuiserie a recouvrement et a rive droite\

Espagnolette oy

' ’ Disponible en noir
< ou blanc

&
Modele TOCA Modele
ACIER ROLLINGER
Crémone RY59
Existe également en crémone décorative en applique
' £ ' ' Option : systeme de

condamnation a clef

§ ' 3 o

(@,

J

Paumelles
Boules Turlupet 3 lames boules 3 lames turlupet
|

O o) 4 ¢
3 U

== . !
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[ATELIER MACOBOIS

Date :

Nom :

Référence :

REPERE CLIENT :
QUANTITE :

FICHE DE PRISE DE COTES

[ ] Devis

Vue intérieure

Remarques :

HAUTEUR :

LARGEUR :

COTES TABLEAU en mm :

COTES HORS TOUT en mm : COMPLEMENT :

[ ] Commande

Gamme Gamme
(] 58mm ) 68mm

Pose

[] Poseneuf [ |

dim. ailesderénoenmm : ............

ESSENCE :
BER PIN CHENE

[] [] []

VITRAGE :

rénovation

FINITION :
[ ] PRE-PEINT

| JRAL2FACES : .o,
[ | RAL2BICOLORE : ....oovvrrennnee.
[ JLASURE : ..o,

SERRURE :

[]5PTS [ |3PTS [ | CYLINDRE

D AUTRE .

| ] MOUTON / GUEULE DE LOUP AVEC CREMONE RY59

D MOUTON / GUEULE DE LOUP AVEC ESPAGNOLETTE

HAUTEUR - [ ] GRILLE EA [ ] PETITS BOIS COLLES 2 FACES
LARGEUR : | ] DORMANT ELARGI [ ] TAPEES (dimenmm): ..........
ALLEGE [ ] PIECE DAPPUI RALLONGEE || SANS PIECE D'APPUI
enmm:

\ [ ] AUTRE © o

J

\
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ATELIER MACOBOIS

Date :

Nom :

Référence :

~

FICHE DE PRISE DE COTES
Croquis complémentaire

N\

/
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Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com
contact@menuiserie-cofim.com

Menuiserie intérieure technique Suivez toutes nos actus sur | |

COFIM est spécialisée dans la conception et la fabrication
de menuiseries intérieures bois sur-mesure répondant aux
exigences techniques du batiment et a des critéres de résis-
tance au feu, acoustique, thermique et de développement
durable.

- Blocs-gaines, facades de gaines techniques

- Trappes de visite (pose verticale)

- Trappes de plafond (pose horizontale)

- Chassis vitrés, blocs-portes vitrés, ensembles menuisés
- Huisseries bois, Composants d'huisseries




CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 — Objet — Champ d’application — Ouverture de Compte

Toute commande de produits implique I'acceptation sans réserve par I'acheteur et son adhésion pleine et entiére aux présentes
conditions générales de vente qui s’appliquent a toutes les ventes de produits par la société ATELIER MACO BOIS.

Article 2 - Commandes - Livraison

Les commandes transmises a la société ATELIER MACO BOIS, dés réception d’'un bon de commande, sont irrévocables pour le
client.

Les délais de livraison ne sont donnés qu’a titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des
transporteurs et de I'ordre d’arrivée des commandes.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu a aucune pénalité ou indemnité, ni motiver I'annulation de la commande.

Le transfert des risques sur les produits vendus par la société ATELIER MACO BOIS s’effectue a la remise des produits au
transporteur.

Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises livrées ou manquantes, d’effectuer toutes les réserves nécessaires
aupreés du transporteur.

Tout produit n'ayant pas fait I'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quarante-huit heures de
sa réception auprés du transporteur, et dont copie est adressée simultanément a la société ATELIER MACO BOIS, est considéré
accepté par le client.

Toute réclamation, quelle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, n’est acceptée par la société ATELIER MACO BOIS que
si elle est effectuée par écrit, lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quarante-huit heures a compter de la
réception.

Il appartient a I'acheteur de fournir toutes les justifications quant a la réalité des vices ou manquants constatés.
Aucun retour, ni aucune retouche de marchandise déclarée non conforme, ne peuvent étre effectué par le client, sans I'accord
préalable écrit, de la société ATELIER MACO BOIS.

Les frais de retour, et les frais de retouche de produits non conformes ne sont pris en charge par la société ATELIER MACO BOIS,
que s’ils ont fait I'objet d’un devis accepté par la société ATELIER MACO BOIS, et dans le cas ou un vice apparent, ou des
manquants, sont effectivement constatés par la société ATELIER MACO BOIS ou son mandataire.

La réclamation effectuée par I'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le
paiement par le client des marchandises concernées.

Article 3 — Tarifs — Modalités de réeglements

Notre tarif s’applique a tous nos clients, a la méme date. Celui-ci peut étre revu a la hausse en cours d’année.

Toutes modification tarifaire est automatiquement applicable a la date indiquée sur le nouveau tarif.

Le prix est payable, conformément au document « ouverture de compte » que tout client de la société ATELIER MACO BOIS a
ddment accepté avant de contracter avec ladite société.

Nos tarifs sont établis en prix départ.
Les retards de livraison n’emportent ni annulation, ni modification du contrat. lls ne sauraient donner lieu 8 dommages et intéréts.

Toute somme non payée a I'échéance donne lieu au paiement par le client de pénalités fixées au taux annuel de 10.75%.

Depuis le 01/01/2013, une indemnité supplémentaire forfaitaire de 40 € est due de plein droit dés le 1er jour de retard (art.L441-6 |
alinéa 8,9,11 et art L 443-I).

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dés réception de I'avis informant I'acquéreur qu’elles sont portées a son débit.
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Votre contact:

(ATELIER MACOBOISY

32 rue Gambetta
69170 Tarare
Tel. 04 74 63 00 19
contact@atelier-macobois.com
www.atelier-macobois.com

Menuiserie

Extérieure
Sur mesure




